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База содержит список имеющихся продуктов в программе. Этот список может поставляться разработчиком программного обеспечения (либо поставщиком сырья), сторонними организациями, а также составляться пользователем. 

Дополнительно. База продуктов является открытой базой в формате Microsoft Access 2000.

Доступ к базе из основного меню программы: «Базы» – «Продукты»:
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Рисунок 1 – Выбор базы продуктов

После загрузки появляется основное окно базы:

[image: image2.png]=lo/x|

Dponycrer

[ Mearoe amm cvasrar <] Noreoe waneroeare copen

| Mot Moo ruesuneion sicuero copra

| Munane Corpatiesoe vaneHozarie copen

| Murepancran sana "Bopwon” [Myca

| Musepanerian sona "Eccermyri et Hopreaterian goxiprenmausn

| Muepansnes sona Hapa [FocT P s2188:2003

| MuHTaii Coexuit MOpOEHSIT HepasREnaHHEIT ¥ Pacturensan rpynna

| Monoxa nacrepuacearios 157% I~ Conepor cootonrait

| Monoxa nacrepuacearios 257% I Conepo ceotoaHe casep

| Monoxo nacrepusosarios 3.2% ‘uvptieckuit cocTae

| Monoxo nacrepusosarios 35% Fam) T Komso]

| Monoxo cryuesos ¢ carapor BEEE 14000

|+ Monoxo coesoe (caverwmens Honoxa) Benar v 10500

[ Monoxo coesce cyroe Koo, 1.0

| Mopcos, Ko, & nepectere Ha cysoe sewecrso

| Moproes [crapeit . cocras] Moro u aucasaps, - 1.000
[ 7900
Maeeee sonoxss, 3500

| Mopoxeros nnowtinp. Caxap, & nepectere na cyos bawecTeo.

| Mopoxesce cavecuce Acorons, ot 000

|+ Mopoxan cangera Aaoroe, v 000

| Muca e aaponcaueis uesate Bapuaro . ofpatiror

| Muca rwerunean 1 copra

| [r———— Hassanve [ Bowon, %

e e—— Tlcrepw i HevaHITEsKar DBPaBaTKE 00,000

| Mya coeean obespermian
|+ Maco kponaca

|+ Mico nacranorus

[Ereh—

| Hammox rasuposamni na accemu (Kokaana ench)
| Hacrolicaropetcan"Puccrots cusenv”

| Harputi asuyr nexucnsii (cona nursesan)





Рисунок 2 – Окно базы продуктов

Окно содержит:

1 «Продукты» – список всех имеющихся продуктов в базе;

2 «Полное наименование сырья» – название продукта, которое используется внутри программы и попадает в рецептуру (для промышленных рецептур);

3 «Сокращенное наименование сырья» – попадает в технико-технологические карты (для промышленных рецептур не используется);

4 «Нормативная документация» – наименование нормативного документа на данный вид сырья;

5 «Растительная группа» – принадлежность сырья к продуктам растительного происхождения (используется только для разработки меню суточных рационов);

6 «Содержит свободный жир» – признак наличия в продукте свободного (химически несвязанного) жира (используется при разработке технологических и технико-технологических карт); к этим продуктам относятся – масла, жиры, молочная группа и др.;

7 «Содержит свободный сахар» – признак наличия в продукте свободного (химически несвязанного) сахара (используется при разработке технологических и технико-технологических карт); к этим продуктам относятся – сахар, сахарная пудра, джем, повидло, шоколад и др.;

8 «Химический состав» – химический состав сырья, а также содержание массовой доли жира и сахара в пересчете на сухое вещество (используется для разработки промышленных рецептур; дополнительно возможна поставка базы, содержащей витамины, минеральные элементы, жирные и аминокислоты;

9 «Варианты мех. обработок» – список имеющихся вариантов потерь при механической обработке сырья; составлен на основании Сборника технических нормативов (1 часть, 1996 г.);

Как правило, для успешной разработки технических нормативов пользователю необходимо проверить: 1 варианты отходов и потерь при механической обработке для мяса (в случае если предприятие не работает на тушах, а использует для производства замороженные полуфабрикаты); 2 ассортимент продуктов.

Для поиска продукта поступают следующим образом:

1 встают в область продукты;

2 вводят первые буквы названия продукта (поиск по любой части наименование невозможен; в списке продуктов используется полное наименование сырья).

Для повторного поиска необходимо выждать небольшой промежуток времени (около 1-2 сек.).

Для внесения изменений поступают следующим образом:

1 осуществляют поиск продукта;

2 вносят желаемые изменения; сохранение происходит автоматически после внесения изменений.

Для добавления продукта:

1 в области «Продукты» нажимают правой кнопкой мыши, появится контекстное меню:
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Рисунок 3 – Контекстное меню для продуктов

2 выбирают «Добавить…» и заполняют все графы.

Для удаления продукта:

1 осуществляют поиск продукта;

2 в области «Продукты» нажимают правой кнопкой мыши, появится контекстное меню (рисунок 3);

3 выбирают «Удалить…»; появится запрос на подтверждение:
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Рисунок 4 – Окно подтверждения удаления продукта

4 нажимают «Да».

Формирование вариантов потерь при механической обработке:

1 для изменения имеющегося варианта потерь:


- выбирают вариант потерь, который следует изменить;


- нажимают клавишу Enter или дважды щелкают левой кнопкой мыши;


- вносят изменения; подтверждают введенные изменения нажатием клавиши Enter; для отказа от изменений нажимают кнопку Esc;

2 для добавления нового варианта потерь при механической обработке:


- в области «Варианты мех. обработок» (рисунок 2) нажимают правой кнопкой мыши, появится контекстное меню:
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Рисунок 5 – Контекстное меню для вариантов механических обработок

- выбирают «Добавить…»;

- заполняют «Название» (наименование механической обработки) и «Выход» (процент выхода при механической обработке, определить выход можно используя формулу: ВЫХОД = 100 – ПОТЕРИ); подтверждают введенные сведения нажатием на клавишу Enter.

3 для удаления механической обработки:


- выбирают вариант потерь, который следует удалить;


- в области «Варианты мех. обработок» (рисунок 2) нажимают правой кнопкой мыши, появится контекстное меню (рисунок 5);

- выбирают «Удалить…», появится окно подтверждения:
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Рисунок 6 – Окно подтверждения удаления варианта механической обработки

- выбирают «Да». 

Вместо контекстного меню для добавления/удаления продуктов/механических обработок можно использовать клавиши клавиатуры: ins, insert (добавить вариант) и del, delete (удалить выбранный вариант).

Дополнительно. База продуктов может работать с «сезонными продуктами» (овощная группа). В этом случае пользователю необходимо указать величину выхода продукта при механической обработке для 12 месяцев года. При разработке документации программа будет автоматически выбирать вариант потерь с учетом текущего сезона! Поставка базы оговаривается дополнительно.

Для изменения химического состава:

1 в области «Химический состав» выбирают пункт, который требуется изменить;

2 нажимают Enter или дважды щелкают левой кнопкой мыши;

3 вводят другое число или оставляют значение, полученное в автоматическом режиме.

Некоторые особенности формирования химического состава. Некоторые разделы химического (вода, жир в пересчете на сухое вещество, сахар в пересчете на сухое вещество) возможно рассчитывать автоматически. Для автоматического расчета должны быть заполнены некоторые другие разделы:

- для расчета содержания воды должны быть заполнены (минимально) графы: белки, жиры, углеводы; 

- для расчета содержания жира в пересчете на сухое вещество должны быть заполнены (минимально) графы: вода, жир;

- для расчета содержания сахара в пересчете на сухое вещество должны быть заполнены (минимально) графы: вода, сахар.

Для автоматического расчета указанных разделов:

1 выделяют требуемую строку в области «Химический состав» (вода, содержание жира в пересчете на сухое вещество или содержание сахара в пересчете на сухое вещество) и нажимают правой кнопкой мыши, появится контекстное меню:
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Рисунок 7 – Контекстное меню химического состава


2 выбирают «Получить».

Если выбрать пункт «Автополучение», расчет будет проводиться в автоматическом режиме следующим образом. В момент изменения граф химического состава (воды, жира в пересчете на сухое вещество и сахара в пересчете на сухое вещество) программа будет предлагать результат расчета.
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Воспроизведение, передача, распространение или хранение в любой форме данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения авторов запрещено.





Названия прочих организаций и изделий являются товарными знаками соответствующих владельцев. Прочие товарные знаки и торговые марки других владельцев упоминаются исключительно в целях информации.





1-01-060810-001-8									1.0.0.0











